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Özet
Firmamızın "Akıllı Ev" ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimizin 
rahatlığınızı ve güvenliğinizi güvence altına aldığını umuyoruz. "Akıllı Ev" sistemi, en 
gelişmiş dijital algılama ve kontrol teknolojisini kullanan akıllı bir settir. Kablolu ve 
kablosuz olmak üzere Pır dedektör, duman dedektörü, gaz dedektörü gibi ürünlerle 
çalışabilen bir kontrol ünitesidir. Ürünün kurulumu kolay, Türkçe menü ve sesli 
yönlendirme özelliği ile kullanımı basittir. Contact ID haberleşme protokolü daha 
güçlü ve daha uyumlu bir kullanım imkanı sağlar.
Ürünün kurulumunu ve kullanımını daha kolay bir şekilde gerçekleştirbilmeniz ve 
daha iyi bir hizmet alabilmeniz için kullanma talimatını dikkatli bir şekilde okumanızı 
tavsiye ederiz.
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Bölüm I Ürün Tanıtımı

1

1. Alarm Mode: With Internet network and GSM network alarm,GSM
network with GPRS function,remote arm and disarm panel through CMS or 
SMS,CID protocol,SMS notification,the priority of Internet Network and 
GSM Network is Optional.
2. Yeni renkliekran, tam dokunmatik tuş paneli, grafik adımlara sahip LCD ekran,
çalışma durumu, alarm süreci klay ve sezgisel.
3. Tamamı Türkçe sesli uyarı , yerel veya uzaktan kontrol, alarm bildirimleri,
olay günlüğü.
4. GSM bağlantısı ile interkom haberleşme ve sesli telefon.
5. Tüm alarm bilgileri 16 şekilde programlanabilir.
6. Uyku modu durumunda tüm ışıklar, LCD arka ışığı, sesli ve uyarı tonları devre
dışıdır.
7. Panel stand-by durumunda iken cep telefonu olarak kullanılabilir. GSM şebekesi
üzerinden arama yapılabilir.
8. 8 adet Cross (çapraz) bölge ayarlamaları ile yanlış alarm durumları etkin bir
şekilde azaltılabilir.
9. PGM çıkışı: Çıkış portu, ayarlanabilir 5 farklı çıkış
etkinliği
10. Kapı zili sesi: opsiyonel "dingdong" veya "hoşgeldiniz"
11. Uzaktan telefon işlevi: telefon ile uzaktan arayarak şifre doğrulamasından sonra
alarmı kurma, devre dışı bırakma, ortamı dinleme, sistem durumu sorgulaması 
ve akıllı switch kontrolleri yapılabilir
12. Sesli alarm: panel alarm durumlarında bilgi vermek için önceden kayıtlı telefon
numaralarını otomatik olarak arayacak, ardından kullanıcı şifrelerini girdikten 
sonra paneli uzaktan kumanda edebileceksiniz.
13. 32 adet kablosuz bölge desteği mevcuttur ve her bölge panele tanımlanırken
otomatik kod özelliği kullanılabilr veya manuel klavye kullanabilir. 
14. 8 adet kablolu bölge desteği mevcuttur. bu bölgeler N.O. - N.C. ayarlanabilir
ve hat sonu dirençleri kullanılmalıdır.
15. Toplam 8 adet uzaktan kumanda, 16 adet akıllı switch, 1 adet kablosuz kapı
zili, tek yönlü kablosuz siren, 16 adet RFID kaydı yapılabilir.
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16. 6 adet telefon numarası kaydı. 2 CMS, 4 kullacı
17. 512 adet log kaydı tutabilir, bu kayıtlardan geçmiş olaylar, alarmlar, hatalar,
kurma/kapamalar rahatlıkla takip edilebilir. 

18. Zamanlı kurma/kapama: 4 farklı zamanlamalı kurma/kapama fonksiyonu
19. Akıllı switch kontrolü: kullanıcı switchleritelefon veya sms ile uzaktan kontrol
edebilir veya panel üzerinden kontrol edebilir.
20. Zone programlama: her bir bölgenin fabrikasyon bir değeri vardır, kullanıcılar
gerçek ihtiyaçlarına göre bölgeleri farklı programlayabilirler.
21. Saat: yerleşik tam otomatik takvim ve saat, yerel saate göre tutarlı.

22. Şifre erişim yönetimi: Panelde 1 adet yönetici, 16 adet kullanıcı şifresi
desteği bulunmaktadır. kullanıcı şifreleri sistemi kurma/kapama gibi günlük 
olaylarda kullanılır, yönetici şifresi sistemin tüm ayarlarında değişiklik yapabilir. 
Şifrelerin hepsi kolaylıkla değiştirilebilir.

23. CMS network alarmı için: kullanıcı 4 adet kullanıcı kodu (hesap numarası)
belirleyebilir.
24. Bölge tipi tanımlama: Bir alarm tetiklendikten sonra ekranda görülen alarm
bölge numarası, diğer ayrıntılı detaylarıyla beraber CMS'ye gönderilir.

25. Alarm mode: stand-alone single-family use by the ordinary telephone
alarm; it can also be connected to the Internet with the alarm center by the 
computer alarm.Alarm center automatically recognize and compatible with 
ordinary telephone alarm.
26. Tamper alarmı: kablolu dedektörlerin kablolarının kesilmelerinde panel
alarmı tetikleyecektir.
27. Anti tamper fonksiyonu: Birisi kasıtlı olarak paneli söktüğünde panelin arkasındaki
tetikleme alarmı devreye girer ve panel alarm verir.
28. CMS iletişim testi: panel eğer normalse önceden ayarlanmış zaman
aralığında CMS'ye bir mesaj gönderecektir.
29. Siren seçenekleri: Dahili siren, harici kablolu siren, kablosuz siren. Tüm
sirenler alarmlar aktif/devre dışı olarak programlanabilir.
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30. Hoparlör ses seviyesi ayarı: panel üzerindeki ok tuşları yardımı ile hoparlör
sesi 7 farklı seviyede ayarlanabilir.
31. Kablosuz tekrarlayıcı: sisteme kablosuz tekrarlayıcı ekleyerek dedektör ve
panel arasındaki mesafe uzatılabilir.
32. Kablosuz dedektör düşük pil uyarısı: Dedektörler her 1-3 saatte bir panele
durum raporu gönderecek, ilgili bölge numarası ve pil voltajı sembolü LCD
ekranda görüntülenecek ve ayrıca CMS'ye rapor verecek.

Kullanım Kılavuzu

Destek Ekipmanı

Arka Kapak

PCB

Batarya
Hoparlör

TF Card
SIM Card

Kablolu Zone Girişleri

Güç Girişi
Resim 1-1

Montaj Delikleri



SI
M

52348
56781
90002
55574

Bölüm II Kurulum ve Bağlantı

4

Duvar

Resim 2-2

2.1 Alarm Kontrol Paneli Kurulumu
1.Montaj destek ekipmanını duvara sabitleyin ve paneli asın.

         Lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
         A.Resim 2-1'deki gibi desteği iterek çıkarın

Resim 2-3

2.Kablosuz sinyalin bozulmaması için
panelin etrafına büyük metal eşyalar 
yerleştirmekten sakının.

3.Paneli tüm kablosuz cihazların
kapsama alanına yerleştirdiğinizden emin olun.

SIM Kartı ve TF Kartı panelin arka 
tarafında resim2-3 ve resim 2-4 de 
görüldüğü şekilde yerleştirin ve hafifçe iterek 
yuvalarına tam olarak oturduklarından emin 
olun.

Resim 2-1
B. Desteği duvara sabitlemek için vidaları kullanın
C. Panel ile desteği hizalayarak paneli asın ve aşağı doğru bastırın Resim 2-2

2.2 SIM Kart ve TF Kart Takımı

Kullanım Kılavuzu
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2.5 Kablosuz Dedektör Bağlantısı
2.5.1 Dedektörleri kılavuzlarındaki mesafelere dikkat ederek kurun. Yürüme testini 
yapın ve dedektörün normal olarak panel ile çalışmasını sağlayın
2.5.2 Kablosuz Tekrarlayıcı Fonksiyonu:(Eğer kablosuz dedektörler panelden çok 
uzaktaysa panel ile dedektör arasında kablosuz tekrarlayıcı kullanın.

5

2.3 Bağlantı  (NO / NC kablolu zone desteği bulunmaktadır)
          As pictures

DC15V/2A

 Z33   Z34   GND   Z35   Z36   Z37   Z38   GND   Z39   Z40  GND  PGM  GND  12V 

NO

NC 2.2K

2.2K

2.2K

2.2K

NC

NO

NONC

Resimdeki örnekte sadece 33, 34, 37 ve 38 bölge bağlantıları No ve NC 
olacak şekilde gösterilmiştir. Diğer zonları da bu şekilde bağlayınız.

2.4 Kablolu Dedektör Bağlantısı
2.4.1 Kablolu zonlar fabrikasyon ayarlarda pasif olarak seçilidir. Kablolu bölgeleri 
kullanabilmek için öncelikle sistem ayarlarından aktifleştirmeniz 
gerekmektedir.Bağlantıda sorun oluştuğunda panel hem sesli hem LCD ekranda  
uyarı verecektir. Bu gibi durumlarda panel sistemin kurulmasına izin vermeyecektir.
2.4.2 Kontrol paneli, dedektörlere DC 15V 100 mA güç sağlayabilir. Bu sınırı 
aşmanız gerektiğinde harici güç kaynağı kullanınız.
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3.1 Tuş Açıklaması

Bölüm III T uş Açıklamaları ve Temel İşlemler

Tam Kurulum

Ev İçi Kurulum

Devre Dışı

RFID Kart

Yukarı Tuş

Aşağı Tuş,Sistem durumu/Bölge durumu/Olay kaydı sorgulama 

Geri Tuşu, Sesi Azaltma

Onay Tuşu, Sesi Yükseltme

Kullanım Kılavuzu
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Yangın alarmını tetiklemek için 3 sn basın

Tıbbi yardım için 3 sn basın

S.O.S. için 3 sn basın

Gecikme bölgesi kapı zilini aktif/pasif etmek için 3 sn basılı 
tutun ve ardından kullanıcı kodunu girin
PGM çıkışını aktif/pasif etmek için 3 sn basılı tutun ve 
ardından kullanıcı kodunu girin
Uyku modunu aktif/pasif etmek için 3 sn basılı tutun

Akıllı switchi aktif/pasif etmek için 3 sn basılı tutun ve ardından 
kullanıcı kodunu girin
İstenilen zonların Bypass özelliğini aktif/pasif etmek için 3 sn 
basılı tutun ve ardından kullanıcı kodunu girin
Siren testi ve yürüyüş testi için 3 sn basılı tutun ve ardından 
kullanıcı kodunu girin
GSM üzerinden telefon görüşmesi yapmak için 3 sn basılı tutun 
ve ardından tel no girip onaylayın (Yaklaşık 240 sn görüşme)
Ayarla, Seç tuşu

Onayla, Açık Seçenek tuşu

Uyku Modu: Tüm led göstergeleri, arkadan aydınlatma, ses, hatırlatma tonu uyku 
modunda devre dışı kalır. Kullanıcılar sistem ayarlarına girdiğinde veya alarm 
oluştuğunda panel otomatik olarak uyku modundan çıkar.
Bypass Bölgesi: Bypass bölgesi demek devre dışı bırakılmış bölge demektir. Tek 
kurulumluktur; yani sistemde bypass işlemi yapıldıktan sonra panel kurulup tekrar 
devre dışı bırakıldığında bypass işlemi kalkmış olacaktır
İletişim Testi: Panel CMS arasındaki iletişimi test etmek içindir.
Siren Test: Sirenin normal çalışıp çalışmadığını test etmek içindir.
Yürüme Testi: Dedektörlerin normal olarak panelle çalışıp çalışmadığını test 
etmek içindir.

3.2 Temel İşlemler
Fabrikasyon Değerler
Admin Şifresi: 012345
16 kullanıcı şifresi, kullanıcı no.1 1234. No 2-16 şifreleri boştur ve kullanıcı şifreyi 
ayarlayana kadar kullanıcı ayarlarına giremez.

Kullanım Kılavuzu
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#

Icon Tanım

GSM sinyal gücü 

Internet CMS etkin 

Güç aktif

Sistem kurulu

Sistem ev içi kurulu

Hata durumu

Tanım

WiFi

APP kontrol

Batarya seviyesi 

Devre dışı 

Sıcaklık 

Zone status

3.3 LCD ikon

Devre Dışı: Kullanıcı şifresi [1234]+Disarm tuşu
Ev İçi Kurulum: Home tuşu
Tam Kurulum: Arm tuşu
Olay Kaydı: Aşağı tuşu       basarak ilerleyin ve olay kaydı +
Kapatma İşlemi: Güç adaptörünü çıkarın    #  tuşuna 3 sn basın+

kullanıcı kodunu girin (1234)
tuşuna 3 sn basılı tutun administrator kodunu girin

(012345)+
tuşuna 3 sn basılı tutun kullanıcı kodunu girin

NO.(01) + kullanıcı kodu(1234)+

Sistem Ayarlarına Giriş:     *

Kullanıcı Ayarlarına Giriş
#

#

Icon

Bölge denetimi: Kablolu zonlara enerji verdikten sonra 1 dk için denetlemez
Not: Panel devre dışı konumundayken sistem ve kullanıcı ayarlarına girin.

Kullanım Kılavuzu
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3.4 Sistemi Kurma/Devre Dışı Bırakma
☆ TAM KURULUM

~Di~Di~

Kumandadan veya tuş takımından tam 
kurulum tuşuna basın. Sisteme kurulum 
komutunun verildiğini, geri sayma 
tonlarını duyun ve koruma alanından 
çıkın

Kumandadan devre dışı tuşuna veya 
tuş takımında kullanıcı kodu ve devre 
dışı tuşuna, "Sistem Devre Dışı" 
uyarısını duyduktan sonra sistem 
başarılı bir şekilde devre dışı bırakılır.

~Di~Di~
☆ DDEVRE DIŞI BIRAKMA

~Di~Di~
☆ SOS

Kumandadan S.O.S. tuşuna basın 
veya tuş takımından 3 sn S.O.S. 
tuşuna basın alarm çalmaya başlar.

☆ EV İÇİ KURULUM
~Di~Di~

Kumandadan veya tuş takımından ev içi 
kurulum tuşuna basın sisteme kurulum 
komutu verildiğini duyun ve LCD 
ekranda ev içi kurulum ikonunun 
belirdiğini kontrol edin.

Kurma/Kapama kodların açıklamaları:
Kurma/Kapama uzaktan kumanda : 1-8 adet kumanda-----#40-47 
Kurma/Kapama kullanıcı kodu: 1-16 kullanıcı kodu----#01-16 
Kurma/Kapama telefondan: 1-4 kullanıcı telefon kodu ----#50-59 
Kurma/Kapama CMS üzerinden: #60
Kurma/Kapama otomatik zamanlayıcı veya tuş bölgesi: #80-81
Kurma/Kapama RFID Kart: #20-39
Kurma/Kapama Web sayfası: #70
Kurma/Kapama bilinmeyen kontrol: #90

9
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Esit Delay
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Disarm CMS fault Zone Normal

2

Zone alarm
Manuyal Emergency

2017-11-10

13:55
℃324

Home CMS fault Zone Normal
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3.5 Alarm Prosedür

Wire
d

Telephone

1st 2nd 3rd 4th

3.Panel önceden ayarlanmış 4 adet telefonu
sırasıyla arama özelliğine sahiptir

Alarm durumunda 
uyarılara başlar.

1.Dedektörler alarm
bilgilerini panele
gönderir.

2.Panel alarm durumunda sinyalleri
alarm merkezine Contact ID
protokolünü kullanarak gönderir.

Wireless

Telephone Cell phone Cell phone

Alarm software

Internet CMS

SMS

Email

Mobile APP

Phone CMS

10
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4.1 Telefonla Uzaktan Kontrol
Kullanıcı alarm paneline takılım GSM numarasını arayarak panele bağlanır ve kayıtlı 
ses mesajlarının komutlarına göre hareket ederek paneli kontrol edebilir. 

1

Panele takılı GSM 
numarasını arayın

2 3

Panel otomatik cevap 
verir

Lütfen şifrenizi 
girin

4 5

Network 
cable

Sesli uyarıya göre kullanıcı 
kodunuzu girin
(Fabrikasyon 1234)

1 13 411 12

1

Panel alarm 
durumunda 
önceden kayıtlı 
numaraları arar.

2

Alarm durumunda panel önceden kayıt edilmiş telefon numaralarını arayıp 
sesli bilgilendirecek ve sesli komutlarla kullanıcıyı yönlendirecektir. panele 
4 adet telefon numarası kayıt edilebilir.

4.2 Alarm Durumunda Telefon Kontrol

Bölüm IV Acil Anons Alımı ve GSM Kontrolü

Kullanıcı telefonu
açar.

Sistemi kurmak için 1'e basın
Sistemi kapatmak için 2'ye basın
Sistemi ev içi kurmak için 3'e basın
Sistem durum kontrolü için 4'e basın 
Akıllı switch kontrolü için 5'e basın 
PGM kontrolü için 8'e basın
Ortamla konuşmak için 9'a basın
Görüşmeyi bitirmek için 0'a basın

3 
Kayıtlı mesaj başlar 
Alarmı iptal etmek için 1'e basın
Alarm durumunu kontrol için 2'ye basın
Sistemi kurmak için 3'e basın
Devre dışı bırakmak için 4'e basın
Ev içi kurmak için 5'e basın
Sireni aktiflştirmek için 6'ya basın
Ortamı dinlemek için 7'ye basın
Ortamla konuşmak için 9'a basın
Görüşmeyi bitirmek için 0'a basın 

Kullanım Kılavuzu
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4.3 GSM Üzerinden SMS ile Kontrol
#PWD1234 # ARM

#PWD1234 #DISARM

#PWD1234 # HOME

#PWD1234 # CHECK
#PWD1234 # PGM OPEN

Tam Kurulum Komutu
Devre Dışı Komutu
Ev İçi Kurulum Komutu

Durum Kontrol Komutu
PGM Çıkışı Aktif Komutu       
PGM Çıkışı Pasif Komutu #PWD1234 # PGM CLOSE

Akıllı Switch Aktif Komutu #PWD1234 # SWITCH OPEN XX(XX=01-16 
on behalf of appliance switch number)

Akıllı Switch Pasif Komutu
#PWD1234 # SWITCH CLOSE XX(XX=01-1
6 on behalf of appliance switch number)

Kullanım Kılavuzu
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Not: 16 kullanıcı şifresi tanımlanabilir, 1 numaralı şifre kullanıcı ayarlarına girebilir.

Bölüm V Kullanıcı Ayarları

+ 321 #4 +

Şifre
Telefon

WiFi

APP QR Code

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun

   Örneğin : 2  nolu kullanıcıya 5678 şifresi verelim 

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun

#321 4 + +

+765 8

5.1 Kullanıcı Şifre Ayarları

Password
Kullanıcı 1
Yeni Şifre Ekle

+ +

Kullanıcı2
Kullanıcı2 Kaydet

Kullanım Kılavuzu

5.2 Sesli Telefon Ayarı( refer to 6.4)

5.3 WiFi

Wifi ayarına başlamadan önce uygulamayı telefonunuza indirn ve kurun
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Panel akıllı yapılandırma ve hot pot ile WiFi ağına bağlanır. Aşağıdaki işlemlerde 
örnek olarak Android uygulaması alınacaktır. IOS sürümü aşağıdaki adımlara benzer.

Akıllı Yapılandırma
Adım 1.Wifi Yapılandırma

input                               Akıllı yapılandırma arayüzüne gir.

Resim 5-1 Resim 5-2 Resim 5-3

Önemli: Panel wifi yapılandırmasın başardığında 
uygulama bunu algılamayacaktır.
Uygulamada resim 5-4 ekranından kullanucı 
manuel olarak çıkması gerekir.

21 3 4 + +#+

Resim 5-4
Adım 2. Kayıt İçin Tarama

        tuşuna 3 sn basılı tutn ve sesli komutun ardından kullanıcı kodunu girin (1234) 
+ [#] tuşuna basarak kullanıcı ayarlarına girin. [QR kodu]'nu seçerek LCD ekranda 
görüntülenmesini sağlayın. Mobil uygulamada [Hesap]+[Ekle]+[QR tarayıcısı]'nı 
başlatın ve panel ekranındaki QR kodu taratıp kaydederek hesap oluşturun.
(bkz. Resim 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10)

Akıllı telefon yapılandırma modunu etkinleştirmek için [wifi config]-[renkli ekran 
host]-[cihaz yapılandırması] arayüzünü kontrol edin. WiFi adını ve şifresini girin 
[başlat config] tuşuna basın. 

Kullanım Kılavuzu

tuşuna 3 sn basılı tutun , ses ile beraber şifreyi girin
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Resim 5-8

Resim 5-5 Resim 5-6 Resim 5-7

Resim 5-9 Resim 5-10

Adım 3. Cihaz Ekle 
Oluşturulan hesap ile uygulama ana sayfasına girin. Kamera ve kablosuz 
cihazların QR kodlarını taratarak panele eklenir.

Kullanım Kılavuzu

47.91.74.102

47.91.74.102
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Adım 2. Mobil telefonunuzdan wifi listesini açın, "WIFI_PANEL" seçin ve Panel LCD 
ekranındaki AP Password girin. (Resim 5-11)

Adım 3. Uygulamadan girin ve yeni hesap oluşturun. AP verilerini Resim 5-13'deki 
gibi girin, hesabı kaydedin ve ardından oturumu açın.

Dikkat: Geçerli hesap yalnızca LAN ağındaki paneli uzaktan kumanda edeceğinden, 
AP hesabı ID'ye karşılık gelir. Telefon ve Panel aynı WiFi ağında olmalıdır.

Adım 4. P2P Hesabı Girişi
P2P hesabını almak için [Ayarlar] [Merkez platform] [Network role platform] 
tuşlayınız. Şifre düzenlenebilir.

Resim 5-14Resim 5-12 Resim 5-13

WLAN

WIFI_PANEL
Tap To Share Password

Kullanım Kılavuzu

Hotpot Yapılandırma

321 #4+ + + +

        tuşuna 3 sn basılı tutup kullanıcı kodunu 
girip (1234) + # tuşlayarak kullanıcı menüsünden 
AP modunu etkinleştirin.

Resim 5-11

AP name：WIFI_PANEL            

AP password：B996DAD0

APP account：admin

APP password：012345

Server IP：192.168.1.1 

Server port：18034  

Enter AP mode

    AP modunu etkinleştirmek için ekrandaki AP 
verileri kullanılacaktır.



Control success
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Resim 5-18

Resim 5-15 Resim 5-16 Resim 5-17

Adım 5. WiFi bağlantısı üzerinden

[Network] [WiFi ayarları] tuşlayarak modem kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Resim 5-19 Resim 5-20

Adım 6. P2P Hesabıyla Giriş
Yeni bir hesap oluşturun ve Relay Alarm Platformu verilerini girerek kaydedin. Tekrar 
giriş yapmak için telefonunuzu 3G/4G ağıyla değiştirin.

Kullanım Kılavuzu

name:           MeianTech
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1. Ana makine IP adresi: Ana bilgisayar için varsayılan ayar, akıllı telefon uygulaması oturum 
açıldığında LAN bağlantısı durumundayken DHCP işlevini etkinleştirmiştir. Değiştirildiyse 
lütfen ana bilgisayar IP adresini kontrol edin. Etkilenmeden P2P hesabı ile akıllı telefon 
uygulaması girişi.

2. AP modu durumundaki panel, uygulama sadece AP modeli durumundaki bir hesapla oturum 
açar. Kullanıcılar daha fazla akıllı telefon uygulaması hesabına bağlıysa. Lütfen Relay alarm 
platformunu ve net alarm platformunu kullanmayı deneyin.

3. IP ve Operatörleri tarafından sunulan ağ alarm platformu hesabı.
4. Ana bilgisayar için ayarların çoğunun sistemi yeniden başlatması gerekiyor. Lütfen 

yapılandırmadan sonra sistemi yeniden başlatmayı deneyin.

Dikkat:

5.4 Kamera Ekle
Resim 5-21, 5-22, 5-23 işlemlerini takip ederek kamerayı uygulamaya manuel olarak 
yada QR kodu taratarak ekleyebilirsiniz.

Resim 5-21 Resim 5-22 Resim 5-23

Kullanım Kılavuzu



5.5 APP QR Kod
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APP QR kodu sadece alarm paneli içindir. QR kodunu taratarak bir giriş 
hesabı ekleyin

Resim 5-24 Resim 5-25

Manuel Giriş: Bilgileri manel olrak girin ve kaydet tuşuna basın

Cihaz Taratma: Aramayı başlatmak için [Cihaz Arama] butonuna basın. Kamera 
networke bağlı ve enerjisi takılı olmalıdır.
QR Kodu Taratarak Ekleme : Resim 5-24, 5-25'de görüldüğü gibi kameranın 

altındaki QR kodu taratarak ekleyin. (Max. 8 kamera ekleyin)

MEIA-024470-
KRVRR

Kullanım Kılavuzu



Yönetici
Administrator  ******
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3210 #54+ +

Bölüm VI Sistem Ayarları

CMS

Network

Phone Options

Wireless Zone Alert

Time RestartSmartHome

Display

CrossZone About

OthersRFID

Şifreyi belirle Şifre belirle

Kullanıcı 1
User 1   ****

Kullanıcı 2
User 2

Yönetici Kullanıcı 1 Kullanıcı 2

Password

+ 0 1 2 3 4 5 + # +

[*]tuşuna 3 sn basın, ses komutuyla 
beraber kodu girin.

6.1 Şifre Ayarları
[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu "Lütfen şifrenizi girin" den sonra

①Yönetici şifresi ayarı ②1. Kullanıcı şifre ayarı ③Yenişifre ekleme

Not: Sistemde Kullanıcı ve Yönetici şifre ayarı bulunmaktadır. Kullanıcı şifresi 
ağılıklı olarak sistemi devre dışı bırakmak için kullanılır. Yönetici şifresi sistem 
ayarları için tek paroladır.

    

Şifreyi belirle

LCD display

+6 haneli yeni şifre +

LCD display

+6 haneli yeni şifre +

LCD display 

6 haneli yeni şifre +

Ayarı Kaydet!

LCD display

Ayarı kaydet!

LCD display

Ayarı kaydet!

LCD display

Kullanım Kılavuzu

WiFi

Aşağıdaki işlemler yapılabilir
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#

8 8 8 8

* 3210 54

8 8

+ + +

++

*+

3210 #54+ + +

2.Yönetici şifresi 6 haneli, kullanıcı şifresi 4 hanelidir. 16 kullanıcı şifresi 1'den 16'ya
kadar ayarlanabilir. 02-16 numaralı şifreler kullanıcı ayarlarına giremez.
Örneğin: Yönetici şifresini 888888 olarak ayarlayalım

[*]tuşuna 3 sn basın
Şifrenizi girin

Ayarı tamamladıktan sonra LCD ekran
otomatik olarak bir üst arayüze geri döner.

Note:1. Hata durumunda bir önceki arayüze dönmek için geri tuşuna basın

2.Yönetici şifresi fabrikasyon olarak 012345, kullanıcı şifresi fabrikasyon olarak 1234
olarak ayarlıdır. Şifreyi değiştirdiyseniz yeni şifre ile işlem yapınız.

6.3.Network Ayarı
[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu 
"Lütfen şifrenizi girin" den sonra

Not: DHCP devre dışı bırakıldığında ana makine IP, ağ 
geçidi, alt ağ maskesi ve DNS ayarlayabilir.

DHCP
IP
Ağ geçidi 
Alt ağ maskesi 
Tercih edilen DNS 
Alternatif DNS 
Web Port

Press 3 times

Ayarı kaydet!

Kullanım Kılavuzu

6.2 WiFi

3210 #54+ + +

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu 
"Lütfen şifrenizi girin" den sonra SmartConfig

Enter AP Modu
AP Modu Çıkışı

WiFi bağlantı yöntemi "5.3 WiFi 
ayarları" bölümünde açıklanmıştır.
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#

1

* 3210 54+ + +

++

+

9 2 1 6 8 0 0 3 0 8 2

6.3.2 Host IP
①Host IP ayarı için varsayılan DHCP etkin ayarını lütfen pasif edin

②Kullanıcı ağ parametrelerini gerçek ağ ortamına göre ayarlamalıdır. Aynı ağda daha
fazla panel olduğunda, panellerin IP'si farklı olmalıdır.

③IP adresindeki noktalar arası rakamlar 3 haneli değilse önce 0 tuşlanmalıdır.
Örneğin “192.168.1.81”, tuş takımından “192168001081” girmeniz gerekir. IP
adresini ayarladıktan sonra, sistem ayarından çıkın ve ayarı geçerli yapmak için
otomatik olarak yeniden başlatın. Not: DHCP etkinleştirildiğinde, bu ayar geçersizdir.

    Örneğin: IP adresini 192.168.3.82 olarak ayarla

[*]tuşuna 3 sn basın

Şifrenizi girin

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

6.3.3 Ağ Geçidi
Kullanıcı ağ geçidini yerel gerçek koşullara göre ayarlayabilir, örneğin: 
192.168.3.1 olarak.

Ayarı Kaydet!

LCD display

Kullanım Kılavuzu

6.3.1 DHCP

#

0

* 3210 54+ + +

++

+

DHCP Etkin; IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidini otomatik olarak 
atamak için DHCP sunucusu kullanmak anlamına gelir. (Varsayılan etkin)
Örneğin: DHCP Pasif.

[*]tuşuna 3 sn basın
Şifrenizi girin

0= Pasif, 1= Etkin
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

Ayarı Kaydet!

LCD ekran

3 defa basın

3 defa basın
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Şifrenizi girin #

2

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

+

+

0 2 0 9 6 1 2 8 0 8 6

6.3.5 Tercih Edilen DNS
   Örneğin: sTercih edilen DNS'i  202.096.128.086 olarak ayarla

4 defa basın

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar 
menüsüne dönecektir.

6.3.6 Alternatif DNS
Lütfen yukarıdaki işlem metoduna bakınız.

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu

#

1

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

+

+

9 2 1 6 8 0 0 3 0 0 1

Şifrenizi girin #

2

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

+

+

5 5 2 5 5 2 5 5 2 4 0

Şifrenizi girin

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

6.3.4 Alt Ağ Maskesi
   Örneğin: Alt ağ maskesini 255.255.255.240 olarak ayarla

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

2 defa basın

3 defa basın

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

3 defa basın

3 defa basın

3 defa basın



Şifrenizi girin #

0

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

+

+
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6.4.1 Telefon CMS Etkin(Fabrikasyon ayarı etkindir)    
Örneğin: Telefon CMS Etkin ayarını devre dışı bırak

0= Pasif, 1= Etkin
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne dönecektir.

6.4.2 CMS Phone No. 1

Alarm tetiklendiğinde panel merkez monitör sunucusuna ait max 17 haneli 
telefon numarasını bilgilendirmek için arayacaktır. 
Örneğin: CMS telefon numarasını 80012345 olarak ayarlayın

4 defa basın

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu

6.3.7 WEB port

Lütfen yukarıdaki işlem metoduna bakınız.

6.4 CMS Ayarı

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu 
"Lütfen şifrenizi girin" den sonra

3210 #54+ +

Telefon CMS Etkin
CMS  1

 2
CMS Kullanıcı No

 Arama Zamanları

 Heartbeat

Phone No.
CMS Phone No.

CMS
Internet CMS Etkin 
Server IP
Server Port
Server Hesap
Server Şifre
Sever

+
4 defa basın



Şifrenizi girin #

0

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

++ 8

Şifrenizi girin #

1

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

++ 107
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4 defa basın

3 defa basın

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

6.4.5 CMS Arama Zamanları
Alarm meydana geldiğinde, cihaz CMS telefon no.1 ve no.2'yi çevirecektir, fabrika 
varsayılanı 5 defadır, eğer arama 5 kez sonra hala cevaplanmamışsa, arama durur. 
örneğin: çevirme sürelerini 8 olarak ayarlayın.

4 defa basın

4 defa basın

Arama sürelerini 2'den az ayarlamayınız. Bu durumda 0 olarak ayarlanabilir
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne 
dönecektir.

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu

Şifrenizi girin #

8

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

+

+

3210 540

4 defa basın

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne 
dönecektir.

6.4.3 

Lütfen 6.3.2' ye bakın
CMS Phone No. 2

6.4.4 CMS Kullanıcı Numarası
Kullanıcı numarası, alarm merkezinde kullanıcının kimlik kodudur. 
Örneğin: kullanıcı numarasını 1701 olarak ayarla

Ayarları Kaydet!
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Şifrenizi girin #

0

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

++ 5 6 7 9

Şifrenizi girin #

1

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

+

+

9 2 1 6 8 0 0 1 0 6 6

6.4.7 Server IP

   Örneğin: Server IP 192.168.1.66 olarak ayarlayın

4 defa basın 6 defa basın

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

6.4.8 Server Port

Örneğin: Server Portunu 5679 olarak ayarlayın (fabrikasyon7974)

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

4 defa basın

7 defa basın

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

6.4.9 Server Hesap
Örneğin: Server hesabını 02001010 olarak ayarlayın

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu

[*]tuşuna 3 sn basın *
Şifrenizi girin #

1

3210 54+ + +

+++

(Fabrikasyon ayarı pasiftir)
   Örneğin: Ağ platformunu etkinleştir.

6.4.6 Internet CMS Etkin

0= Pasif, 1= Etkin
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne dönecektir.

4 defa basın

5 defa basın

Ayarları Kaydet!
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Şifrenizi girin #

0

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

++ 3 0

Şifrenizi girin #

1

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

++ 2 3 4 5 6 7 8

4 defa basın

9 defa basın

Server şifresi en fazla 8 haneli olabilir.
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst 
ayar menüsüne dönecektir.

6.4.11 Server Heartbeat

Panel merkez sunucusuna belirli aralıklarla sinyal gönderir. Sunucu birkaç 
sinyali alamadığında bu cihazı çevrim dışı olarak kabul edecektir ve bu bilgiyi 
kaydedecektir. Bu süre 1-255 sn aralığında ayarlanabilir.

Örneğin: bu süreyi 30 sn olarak ayarlayalım.

4 defa basın

10 defa basın

Girilen süre 3 haneli olmalıdır.
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne dönecektir.

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu

Şifrenizi girin #

2

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

++ 0 0 1 0 1 00

4 defa basın

8 defa basın

Ayarları Kaydet!

LCD ekranServer hesap numarası en fazla 8 haneli olabilir.
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

6.4.10 Server Şifre
Örneği: Server Şifre 12345678 olarak ayarlayın



Şifrenizi girin #

1

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

++ 2 3 4 5 6 7 8

Şifrenizi girin #

0

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

++ 6
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6.5.1 Sesli Telefon Numarasını Ayarla
  Alarm tetiklendiğinde cihaz 4 adet kullanıcı telefon numarası arayacaktır. Her 
kullanıcı numarası en fazla 17 haneli olabilir. 
Örneğin: 3 nolu telefon numarasını 12345678 olarak ayarlayın.

5 defa basın

2 defa basın
[*] tuşu son girilen rakamı siler

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

6.5.2 Arama Zamanları
    Fabrikasyon değer 5'dir

    Örneğin: Arama zamanını 6 olarak ayarlayın

5 defa basın

4 defa basın

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne 
dönecektir.

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu

3210 #54+ + +

Cep Telefon 1 
Cep Telefon 2 
Cep Telefon 3 
Cep Telefon 4
Arama Zamanları 
APP Server IP 
APP Server port 
APP Hesabı   
APP Şifre      
APP QR Kodu

6.5 Sesli Telefon Ayarları
[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu 
"Lütfen şifrenizi girin" den sonra

5 defa basın
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3210 #54+ + +

②APP Server Port: fabrikasyon 18034
③APPHesabı: Panelin kimliği ile aynı, örneğin: 1AB7113E.
④APP Şifre：Fabrikasyon 12345678'dir. 16 haneye kadar kullanıcı değiştirebilir
⑤APP QR Kodu：Giriş hesabı eklemek için QR kodunu tarayın

6.6 Sistem Seçenekleri
[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu 
"Lütfen şifrenizi girin" den sonra

Giriş Gecikmesi

Çıkış Gecikmesi

Siren Süresi

Sensör Kaybı

Güç Kesintisi Zamanı 
İletişim Test 

Kurma/Kapama Tonu

Kurma/Kapama Rapor 
Kuruluma Zorla

Kapı Açık Denetim 

Sensör Sabotaj Denetim 
Alarm Zamanları 

Emergency Siren Tipi

5 defa basın

6.6.1 Giriş Gecikmesi
Alarmı tetikleyen zone gecikme bölgesi olarak ayarlı ise daha önceden 
ayarlandığı süre boyunca alarmı çaldırmaz. (fabrikasyon 10 sn)
Örneğin giriş gecikmesini 20 sn olarak ayarlayın.

Kullanım Kılavuzu

Şifrenizi girin #

1

3210 54+ + +

+

    Örneğin: APP Server IP'sini 114.184.162.081 olarak ayarlayalım   

[*]tuşuna 3 sn basın

+

+

1 4 8 11 4 6 2 0 8 1

6.5.3 APP Server  IP

①APP Server Ayarı：Fabrikasyon 119.147.144.090

5 defa basın 5 defa basın

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

Ayarları Kaydet!

LCD ekran



Şifrenizi girin #

2

* 3210 54+ + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

++ 00

[*]tuşuna 3 sn basın

#

0

3210 54

2 0 +

Şifrenizi girin +

+

+ +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

1 0 +

+ +Şifrenizi girin +

+
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6 defa basın

LCD ekran

Giriş gecikme süresi 1-255 sn aralığında ayarlanabilir. süre 3 haneden az ise başına 0 
konulmalıdır.Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne 
dönecektir.

Not: Gecikme süresi sadece Gecikme Bölgesi için geçerlidir.

6.6.2 Çıkış Gecikmesi
Kullanıcı sistemi kurduktan sonra koruma bölgesinden çıkması için gerekli 
süreye sahiptir.(fabrikasyon 10 sn)
Örneğin çıkış gecikmesini 20 sn olarak ayarlayın.

6 defa basın

Çıkış gecikme süresi 1-255 sn aralığında ayarlanabilir. süre 3 haneden az ise başına 0 
konulmalıdır. Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne 
dönecektir.

6.6.3 Siren  Süresi
Siren süresi 1-30 dk aralığında ayarlanabilir (fabrikasyon 5 dk)
Örneğin siren süresini 10 dk olarak ayarlayın.

6 defa basın 2 defa basın

Siren süresi 1-30 dk aralığında ayarlanabilir. süre 2 haneden az ise başına 0 
konulmalıdır.Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar 
menüsüne dönecektir.

Ayarları Kaydet!

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu



[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

0 8 +

+ +Şifrenizi girin         + +

+

[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

1 5 +

+ +Şifrenizi girin         + +

+
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Belirlenen süre içerisinde panel sensörden rapor alamadığında dedektör kaybı uyarısı 
verecektir. Bu süre 6 saatden az olmamalıdır. (fabrikasyon 0 devre dışıdır.
Örneğin: Sensör kaybı süresini 8 saat olaraka ayarlayın.

6.6.4 Sensor Kaybı 

6 defa basın 3 defa basın

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne 
dönecektir.

6.6.5 Güç Kaybı Gecikme Süresi
Cihazda güç kaybı olduğunda CMS'ye göndereceği bilginin gecikme süresi 
ayarlanabilir.  

Örneğin: Güç kaybı gecikme süresini 15 dk olarak ayarlayın.

Güç kaybı gecikme süresi 0-99 dk aralığında ayarlanabilir. süre 2 haneden 
az ise başına 0 konulmalıdır.Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik 
olarak üst ayar menüsüne dönecektir.

Not: 1. Bu özellik problemli şebeke gerilimi olan lokasyonlarda kullanılmak içindir.
2. Gecikme süresi bitmeden şebeke elektriğinde düzelme olursa CMS'ye raporlamaz.

6 defa basın 4 defa basın

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu
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[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

0 0 +

+ +Şifrenizi girin         + +

+ 3

[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

1 +

+ +Şifrenizi girin      + +

+

6.6.8 Kurma/Kapama Raporlama 

Kuruluma zorla ayarını etkinleştirdiğinizde, bölge açık olsa bile sistem kurulacak ve 
CMS'ye bypass raporu gider. Kuruluma zorla ayarı pasif ise sistem kurulmaz. 
(fabrikasyon  Kuruluma zorlame özelliği pasiftir)
Örneğin: Kurma/Kapama Raporlamayı etkinleştirelim.

6.6.6 İ letişim Test 
Alarm paneli ile CMS arasında iletişimin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek 
için panel test sinyali gönderir. (fabrikasyon 0'dır)
Örneğin iletişim test süresini 3 saat olarak ayarlayın.

İletişim test süresi 0-999 saat aralığında ayarlanabilir. süre 3 haneden az ise 
başına 0 konulmalıdır.Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst 
ayar menüsüne dönecektir.

6 defa basın 5 defa basın

6.6.7 Kurma/Kapama Tonu
Uzaktan kumanda üzerinden sistem kurulup/kapatıldığında sirenin sesli uyarı 
vermesi sağlanabilir. (fabrikasyon devre dışıdır)

    Örneğin: Kurma/Kapama tonunu etkinleştirelim

0= Pasif, 1= Etkin
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar 
menüsüne dönecektir.

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Ayarları Kaydet!

Kullanım Kılavuzu

6 defa basın 6 defa basın



[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

1 +

0= Pasif, 1= Etkin
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar 
menüsüne dönecektir.

+ +Şifrenizi girin        + +

+

Kuruluma zorla ayarını etkinleştirdiğinizde, bölge açık olsa bile sistem kurulacak ve 
CMS'ye bypass raporu gider. Kuruluma zorla ayarı pasif ise sistem kurulmaz. 
(fabrikasyon  Kuruluma zorlame özelliği pasiftir)
Örneğin: Kuruluma zorlamayı etkinleştirelim.

6.6.9  Kuruluma Zorla

[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

1 +

+ ++ +

+

Manyetik kontağın verici ve mıknatıs ünitesi birbirinden ayrıldığında LCD ekranda uyarı 
olarak görülmesi sağlanabilir. (fabrikasyon ayarı pasiftir)
Örneğin: Açık kapı denetimini aktif edelim

6.6.10 Açık Kapı  Denetimi

[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

1 +

+ ++ +

+
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6 defa basın 7 defa basın

Şifrenizi girin

Şifrenizi girin

6 defa basın 8 defa basın

0= Pasif, 1= Etkin
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne dönecektir.

LCD ekran

0= Pasif, 1= Etkin
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne dönecektir.

6 defa basın 9 defa basın

Ayarları Kaydet!

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Ayarları Kaydet!

Kullanım Kılavuzu



Sistemdeki sensörlerin kurcalanması, kapaklarının açılması gibi durumlarda 
alarmın tetiklenmesini sağlar. (fabrikasyon ayarı aktiftir)
Örneğin: Sensör sabotaj kontrolünü pasif edelim.

6.6.11 Sensör Sabotaj Kontrolü

[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

0 +

LCD ekran

0= Pasif, 1= Etkin

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne dönecektir.

+

+

+ +

+

6.6.12 Alarm Zamanları
Alarm zamanlarını 3 olarak ayarlarsanız, bölge alarmı başlatacak fakat bölge 3 defa 
daha tetiklendiğinde panel alarm vermeyecek. (fabrikasyon ayarı pasiftir)
Örneğin: Alarm zamanlarını 3 olarak ayarlayalım

[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

+

      tuşuna basarak seçeneği değiştirebilirsiniz.

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne dönecektir.

+

+

+ +

+

6.6.13 Emergency Siren Tipi( fabrikasyon sessizdir)

Örneğin: Emergency siren tipini pulse olarak değiştirelim.

28

Şifrenizi girin

Şifrenizi girin

6 defa basın

10 defa basın

6 defa basın

11 defa basın

Ayarları Kaydet!

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu



[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

+

+

+

+ +

+

6.7 Kablosuz
[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu 
"Lütfen şifrenizi girin" den sonra

3210 #54+ + +

Kablosuz Kumanda 
Kablosuz Sensör 
Kablosuz Switch 
Kablosuz Siren 
Kablosuz Kapı Zili

6.7.1 Kablosuz Kumanda
[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54 + ++ +

U
za

kt
an

 K
um

an
da

 A
ra

yü
zü

Manuel
ekle

Oto

kumanda
sil

9 haneli adres kodunu
girin +

Kablosuz cihazdan
tetik gönderin

Kurma Tuşuna 
basın

Cancel

LCD ekran

XXXXXXXXX

Kaydet Devam

LCD ekran

Silme için onay

Onay Çıkış

LCD ekran

+

+

Bundan sonra aşağıdaki 
işlemler gerçekleştirilebilir.

Not: ekrandaki 9 haneli rakam 
kumandanın adres kodudur.
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Şifrenizi girin
6 defa basın

12 defa basın

tuşuna basarak seçeneği değiştirebilirsiniz.

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne dönecektir.

7 defa basın

7 defa basın

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

9 haneli adres kodunu
sil+

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu
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Maksimum 8 adet kumanda destekler
Örneğin: kumandanın adres kodu 112005123 olarak ekleyin

[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54

+

+ ++ +

+

Kurma tuşuna 
basın

LCD ekran

6.7.2 Kablosuz Sensör
[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54 + ++ +

Şifrenizi girin
7 defa basın

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

112005123

Kaydet Devam et

Bundan sonra aşağıdaki 

işlemler gerçekleştirilebilir.7 defa basın

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar 
menüsüne dönecektir.

Ka
bl

os
uz

 S
en

sö
r A

ra
yü

zü

Manuel
ekle

Oto

Cihaz
Sil

9 haneli adres kodunu
girin +

Kablosuz cihazdan
tetik gönderin

Cihazı tetikleyin
Cancel

LCD ekran

XXXXXXXXX

Kaydet Devam et

LCD ekran

Onaylıyor musunuz?

Onay Çıkış

LCD ekran

+

+Not: ekrandaki 9 haneli rakam sensörün adres 
kodudur.

Max 32 kablosuz dedektör destekler. Dedektör zonları ekleme sırasına göre 
otomatik alır.
Örneğin: Adres kodu 118006123 nolu dedektörü silelim.

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

9 haneli adres kodunu
sil+

Kullanım Kılavuzu
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#3210 54 + ++ +

Seç     Adres satırı 
Kod118006123

+ +

+

6.7.3 Kablosuz Switch 
[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54 + ++ +

Not: ekrandaki 9 haneli rakam wireless
switch adres kodudur.

Maksimum 16 adet kablosuz switch destekler
Örneğin: Adres kodu 100112123 nolu switch'i silelim.

[*]tuşuna 3 sn basın 
Şifrenizi girin

7 defa basın

Bundan sonra aşağıdaki 
işlemler gerçekleştirilebilir.

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar 
menüsüne dönecektir.

Silmek için Onay?

Onay Çıkış

Press 7 times Press 2 times

W
ire

le
ss

 S
w

itc
h 

in
te

rf
ac

e

Manuel
ekle

Oto

Cihaz 
Sil

9 haneli adres kodunu 
girin +

Kablosuz cihazdan
tetik gönderin

Cihazı tetikleyin
Çıkış

LCD ekran

XXXXXXXXX

Kaydet Devam

LCD ekran

Silmek için Onay?

Devam Çıkış

LCD ekran

+

+

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

9 haneli adres kodunu 
sil+

Kullanım Kılavuzu
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[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54 + ++ +

+

6.7.4 Kablosuz Siren

1 adet çift yönlü siren, sınırsız tek yönlü siren destekler.

[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54 + ++ +

Kodlamayı başlatmak için
        tuşuna basın          

Sirende save 
tuşuna basılı tutun

Tek yön siren

LCD ekran

Çift yön siren

LCD ekran

Not:Çift yönlü siren sabotaj alarmı panelde 41. bölge olarak gözükecektir. Panele 1 adet 
çift yönlü siren eklenebilir. Panele 1 çift yönlü ve ayrıca tek yönlü siren eklemek gerekirse 
çift yönlü sireni en son ekleyiniz.

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar 
menüsüne dönecektir.

Şifrenizi girin
7 defa basın 2defa basın

9 haneli adres kodunu 
girin100112123+ Ayarları Kaydet

LCD ekran

Şifrenizi girin
7 defa basın 3 defa basın

Çift yönlü siren ise ekranda adreskodunu gösterir. 
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne dönecektir.

Kullanım Kılavuzu



Kablosuz cihazdan
tetik gönderin

Çıkış

LCD ekran

33

6.7.5 Kablosuz Kapı zili
[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54 + ++ +

Not: ekrandaki 9 haneli rakam wireless kapı zili 
adres kodudur.

Örneğin; Adres kodu (112102118) kapı zilini ekyelin.

[*]tuşuna 3 sn basın

#3210 54 + ++ +

LCD ekran

+

7 defa basın 4 defa basın
Bundan sonra aşağıdaki 

işlemler gerçekleştirilebilir.

Şifrenizi girin
7 defa basın 4 defa basın

W
ire

le
ss

 d
oo

rb
el

l i
nt

er
fa

ce

Manuel
ekle

Oto

Cihaz
zil

9 haneli adres kodunu 
girin+

Kablosuz cihazdan
tetik gönderin

Cihazı tetikleyin
Çıkış

LCD ekran

XXXXXXXXX

Kaydet Devam

LCD ekran

Silmek için Onay?

Devam Çıkış

LCD ekran

+

+

Ayarları Kaydet

LCD ekran

9 haneli adres kodunu 
sil+

112102118

Kaydet Devam
Ayarları kaydet

LCD ekran

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

Cihazı tetikleyin

Kullanım Kılavuzu
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6.8 Bölge Yönetimi

3210 #54+ + +

Zone Zone Tipi Siren Tipi  Kapı Çanı
1~2 Gecikmeli Sürekli Pasif
3~32 İÇ Zone Sürekli Pasif

33~40 Pasif Sürekli Pasif

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu "Lütfen şifrenizi girin" den sonra

8 defa basın
bölge türünü seçin

Zone 1-32 kablosuz cihazlar için, zone 33-40 kablolu cihazlar içindir. Kullanıcı bölge 
tipi, bölge alarmı siren tipi ve kapı çanı fonksiyonu.
Talimat: [\] tuşu aşağı seçim, [#] tuşu seçenekleri listeleme tuşudur.

①Zone Tipi
Bölge ilişkilendirmenin türü aşağıdaki gibidir.

> Gecikmeli zone > Çevre zone>Pasif zone  
>İç zone >Acil zone  > 24 saat aktif zone
>Yangın Zone > Anahtar Zone (sadece 33-40)

A.Bölge ilikilendirme türünü pasif seçerseniz devre dışı bırakmış olursunuz. Bu bölge 
tetiklendiğinde alarm paneli alarm vermeyecektir.
B. İç zone; sistem sadece Tam kurulum yapıldığında tetik gönderirse alarma geçer.
C.Gecikmeli ve çevre zone; sistem Tam veya Ev içi kurulduğunda da tetik 
gönderirse alarma geçer
D.Acil zone, 24 saat zone, yangın zone sistem hangi durumda olursa olsun 
tetiklendiğinde alarma geçer.
E. Kablosuz zonelar key zone seçilemez. Kablolu bölgeler key zone seçildiğinde 
sistem devre dışı iken bölge tetiklendiğinde sistem tam kuruluma geçer. Bu kontrol 
sistemine erişmek için kullanılabilir.
F. Key zone sadece kablolu zonlarda kullanılabilir (33-40 zone)

②Zone Siren Tipi Seçeneği
Kullanıcı 3 tip seçebilir.Sürekli, darbeli, sessiz. (fabrika ayarı süreklidir.)

③Kapı Çanı İşlemi
Dedektör gecikme bölgesi olarak seçildiğinde, kapı çanı aktif edilirse dedektör 
tetiklenince panelden "dingdong" veya "hoşgeldiniz" sesleri duyulacaktır.
Fabrikasyon Ayarlar:

Kullanım Kılavuzu
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Örneğin, 39. zonu key zone olarak ayarlayın 

Press[*]for 3 seconds

#3210 54 + +Şifrenizi Girin     + +

++ #+ Key Zone Seçin  +

6.9  Alarm Uyarı Ayarları

3210 #54+ + +

   tuşuna basarak alarm tipini seçin      tuşuna basarak aktf/pasif seçin.

  :aktif             :pasif

# #

Fabrikasyon Ayarlar

Alarm Uyarı Türü
Fabrikasyon Ayar    

CMS       Voice Phone      SMS            Email

Gecikmeli

Çevresel

İç Bölge

Acil Durum

24 saat

Yangın

Panik (S.O.S.)

Sabotaj

9 defa basın 6 defa basın

2 defa basın

Ayarları Kaydet

LCD ekran

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu "Lütfen şifrenizi girin" den sonra

9 defa basın

Kullanım Kılavuzu



36

Tam Kurulum

Devre Dışı

Ev İçi Kurulum

Sistem Düşük Batarya

Güç Kaybı

Güç Kaybı Düzelmesi

Alarm İptali

Sensör Düşük Batarya

Sensör Düşük Bat. Düzel.

RF Kaybı

Programlama Değişikliği

Tam kurulum başarısız

Periyodik test raporu

Bölge Bypass

Sistem Düşük Bat. Düzel.

İletişim Hatası

Bölge Bypass İptali

İletişim Düzelmesi

Bölge Açık/Kısa Devre

Bölge Düzelmesi

Zil Hatası

Zil Düzelmesi

Duress (Zorlama) 

Giriş/Çıkış Düzelmesi

Çevresel Düzelmesi

Fabrikasyon Ayar
Alarm Uyarı Türü

CMS       Voice Phone       SMS            Email

Kullanım Kılavuzu



[*] tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

+ ++ +

+Perimeter seçin  +

#

+ # +

6.10 Akıllı EV

3210 #54+ + + Kablosuz switchi açma/kapama için
zamanlayıcıyı ayarlayın 
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Hırsızlık Düzelmesi

Panik Düzelmesi

24 Saat Düzelmesi

Yangın Düzelmesi

Acil Durum Düzelmesi

Sabotaj Düzelmesi

RF Kaybı Düzelmesi

Şifrenizi Girin
9 defa basın

Ayarları Kaydet

LCD ekran
4 defa basın

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu "Lütfen şifrenizi girin" den sonra

10 defa basın

Alarm Uyarı Türü
Fabrikasyon Ayar     

CMS       Voice Phone       SMS            Email

Kullanım Kılavuzu

Kurulu bir sistem duress kodu ile devre dışı bırakıldığında sistem normal bir şekilde 
devre dışı kalır ancak yukarıdaki seçili durumlara zorlama ve baskı altında sistem 
devre dışı bırakıldı bilgisi gönderir.

Örneğin: Çevre alarmı tetiklendiğinde tüm haber yollarını açalım. 
(Çevre alarmı fabrikasyon ayarında sadece e-Mail gönderimi kapalıdır.)

Duress Kodu: 1 + 1 2 3 4 +

Kullanıcı kodu
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Örneğin: Kablosuz switchin 18:35'de açılıp 22:45'de kapanması için zamanlayıcı 
ayarı yapalım. 

[*]tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

+ ++ +

+ + +5381 5422

6.11 Zaman

3210 #54+ + +

Otomatik Zaman              
Gün Işığı Tasarruf            
24- Saat Sistem         
Zaman Bölgesi
Zaman
Zamanlı Kurma/Kapama 1  
Zamanlı Kurma/Kapama 2 
Zamanlı Kurma/Kapama 3  
Zamanlı Kurma/Kapama 4

Örneğin: Otomatik zaman ayarını kapalı seçelim

6.11.1 Otomatik Zaman (Fabrikasyon açık)

[*]tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

+0+

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu 
"Lütfen şifrenizi girin" den sonra

11 defa basın

Şifrenizi girin

Ayarları Kaydet

11 defa basın

0= Pasif, 1= Etkin

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar 

menüsüne dönecektir.

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

10 defa basın

Şifrenizi girin

Kullanım Kılavuzu

Kablosuz switchleri manuel olarak açma/kapama yamak için [7] numaralı tuşa 3 sn 
basılı tutun ve ses komutunun ardından kullanıcı kodu [1234]+[#] tuşlayın.        
tuşuna basın, ardından açık/kapalı konumunu değiştirebilirsiniz.



Örneğin: Yaz saati uygulamasını aktif edelim

6.11.2 Gün Işığı Tasarruf (Fabrikasyon ayarı kapalı)

[*]tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

+1+

Örneğin: 24 saat sistemi ayarını pasifleştirelim

6.11.3 2 4 Saat Sistem(Fabrikasyon ayarı açık)

[*]tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

+0+

6.11. 4

Örneğin: Zaman bölgesini London time-zone GMT ayarlayalım

 Zaman Bölgesi(fabrikasyon Beijing time GMT+8:00)

39

Şifrenizi girin
11 defa basın

Ayarları Kaydet!

0= Pasif, 1= Etkin
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar 
menüsüne dönecektir.

Şifrenizi girin
11 defa basın 2 defa basın

Ayarları Kaydet!

0= Pasif, 1= Etkin
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar 
menüsüne dönecektir.

Kullanım Kılavuzu
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6.11. 5 Zaman
Örneğin Saat/Tarih ayarını  15:30 05 / 1 Aralık, 2018 yapalım

[*]tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

2181 10+ 0351 50 +

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne 
dönecektir.

Not: Otomatik kalibrasyonu açarsanız bu ayar geçersizdir.

[*]tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

++ # Use          to select GMT in +

4 adet Kurma/Kapama zamanlayıcısı ayarlanabilir. Örneğin: Zamanlı Kurma/
Kapama 1  ayarını 7:58'de kurma, 24:03'de kapama olarak ayarlayın

6.11. 6 Zamanlamalı Kurma/Kapama

[*]tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54

Aşağı doğru seçim için        tuşunu kullanın
Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak üst ayar menüsüne dönecektir.

+ ++ +

8570 2+ 304 +

Şifrenizi girin
11 defa basın 3 defa basın

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

the time zone setting bar.

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 

üst ayar menüsüne dönecektir.

Şifrenizi girin
11 defa basın 4 defa basın

Ayarları Kaydet!

Şifrenizi girin
11 defa basın 5 defa basın

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu
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6.12 Yeniden Başlat

3210 #54+ + +
Restart
Delete logs

12 defa basın                                      Factory default

6.12. 1 Yeniden Başlat
Örneğin: Sistemi yeniden başlatın 

[*]tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54

LCD ekran

Alarm sunucusu ayarlandıktan sonra yeniden başlaılacaktır.

+ +Şifrenizi girin      + +

restart için onaylayın +
Confirm      Cancel

[*]tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

+Onaylayın

LCD ekran

6.12. 2 Logları Sil

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu "Lütfen şifrenizi girin" den sonra

12 defa basın

Şifrenizi girin
12 defa basın

Onay Çıkış

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

Kullanım Kılavuzu



[*]tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

+factory default

LCD ekran

6.12. 3 Fabrika Varsayılan Ayarlar

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

6.13 Ekran

3210 #54+ + +
Çalışma parlaklığı        

Bekleme parlaklığı

Basın

Basın

Press 13 times 

Not: Fabrika Varsayılan Ayarlar yüklendikten sonra, panelin tüm parametre ayarlarını, tüm 
dedektörleri, kumandaları v.b.silinecektir. Lütfen aksesuarları panele tektar ekleyiniz aksi 
takdirde sistem düzgün çalışmayacaktır. 

6.14 RFID

3210 #54+ + + RFID ayarına girin.
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Şifrenizi girin
12 defa basın 2 defa basın

Onay Çıkış

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu "Lütfen şifrenizi girin" den sonra

14 defa basın

Kullanım Kılavuzu

Parlaklığı artırmak için

Parlaklığı azaltmak için
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Örneğin: RFID ekleyin ve kapatma fonksiyonunu ayarlayın 

[*]tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

RFID etiketini sensör 
alanına yaklaştırın

+
Seçenekler:
Devre dışı 
Ev içi
Devre dışı SMS       
Ev içi SMS          
Devre dışı 1 nolu tel.

+ +

#

Note: RFID eklemek için kodu manuel girmeyi de seçebilirsiniz.

6.15 Diğerleri

3210 #54+ + +

Kayıt
Oynat
PGM
Kapı çanı müzik

6.15.1 Kayıt
20 sn alarm mesajı kaydedebilirsiniz. Bu alarm mesajı telefon 
aramalarında dinlenir

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

#+
Bip sesini duyduktan sonra kaydı 
başlatın. Alarm mesajı, bitirdikten 
sonra bir kez çalacaktır.

Şifrenizi girin
14 defa basın

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu 
"Lütfen şifrenizi girin" den sonra

15 defa basın

Şifrenizi girin
15 defa basın

Kullanım Kılavuzu
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6.15.2 Oynat

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

#+ Alarm mesajı oynat

6.15.3 PGM
Bazı olaylar meydana geldiğinde voltaj 0V ila 14,5V arasında değişecektir.

(Fabrikasyon ayarı alarm çıkışı) Tetik 
olayları aşağıdaki gibi ayarlanabilir

1. Alarm çıkışı 2. Güç Kaybı
3. Kurma çıkışı 4.Devre dışı çıkışı
5. İletişim hatası 6. Şifre ile kontrol

   Örneğin : PGM ayarını güç kaybında aktif olarak değiştirelim  

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

#+ + +

Not: PGM Şifre ile kontrol seçeneği ayarlanırsa, 5 nolu tuşa 3 sn basın ardından kullanıcı 
kodunu girin. PGM çıkışı aktif/pasif seçilebilecektir.

6.15.4 Kapı Çanı Müzik

Şifrenizi girin
15 defa basın

Şifrenizi girin
15 defa basın 2 defa basın

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

İsteğe bağlı olarak "dingdong" veya "hoşgeldiniz" olarak ayarlayabilirsiniz. 
Örneğin: "dingdong" olarak ayarlayalım.

Kullanım Kılavuzu
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[*] tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

+ +

LCD ekran

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

6.16 Cross (Çapraz) Zone

3210 #54+ + + İlgili bölge ayarını girin

Sadece tetik bölgesi 1 veya tetik bölgesi 2'den alarm geldiğinde alarm 
çalmayacaktır. Belirlenen süre içinde 2 bölgeden alarm gelirse alarm 
çalacaktır. Örneğin Zone 5 ve Zone 9'u 4 numaralı Cross zone olarak 
ayarlayın ve ilgili süre 120 sn olsun.

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun

#3210 54 + ++ +

+

Ayar tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak 
üst ayar menüsüne dönecektir.

50+ 90+ 21+ 0
zone1 zone2 related time , 

enter 1-255secs

Not: 8 adet cross zone ayarlanabilir.

6.17 Hakkında

3210 #54+ + + Sistem versiyonunu kontrol edin

Şifrenizi girin
15 defa basın 3 defa basın

Ayarları Kaydet!

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu "Lütfen şifrenizi girin" den sonra

16 defa basın

Şifrenizi girin
16 defa basın 3 defa basın

Ayarları Kaydet!

LCD ekran

[*] tuşuna 3 sn basılı tutun, ses komutu "Lütfen şifrenizi girin" den sonra

17 defa basın

Kullanım Kılavuzu



Bölüm IX Teknik Özellikler

66

Genel Bilgi:
1.Güç Kaynağı: 15V/2000mA
2.Dahili şarj edilebilir batarya:11.1V/1000mah
(Batarya voltajı 9,6V'den düşük olduğunda Batarya Düşük uyarısı verecektir.)
3.Devre dışı çalışma gerilimi:8 .7 V
4.Sistem statik akım: <50mA(Kablosuz dedektörü hariç tut)
5.Sistem alarm akımı: <300mA(kablosuz yüksek siren akımı hariç)
6.Sistem maksimum çıkış akımı: ≤1 00mA(supply wireless detector)
7.Direnç içinde alarm tetiklenebilir -40% to +40%.
8.Alarm gecikme ayarıdır
9.Frekans:433MHz/868MHz(Optional)
10.Sinyal iletim mesafesi: 100 to 150 mt(açık alan)
11.Alarm bildirim yöntemi: Internet IP(WiFi), GSM or GPRS
12.Haberleşme Protokolü: Ademco Contact ID
13.DTMF arama frekans değişimi:,1.5%
14.Kayıt süresi:20s

Fiziksel Performans:
Çalışma sıcaklık aralığı: 0℃- 45℃( 32F-120F 
Depolama sıcaklık aralığı: -20℃- 60℃( -4F-140F) 
Nem oranı: 85% at 30℃( 86F)

Kullanım Kılavuzu



Bölüm X Bakım

10.1 Düzenli Tets
Sistem bakım maliyetini azaltacak şekilde tasarlanmıştır ancak yine de periyodik 
test yapılması önerilmektedir.

10.2 Alarm Paneli Temizliği
Alarm paneli birsüre kullanıldıktan sonra parmak izi lekesi oluşabilir ve tozlanabilir. 
Temizlemek için yumuşak pamuklu bez veya sünger kullanın. Herhangi bir yağlayıcı 
kullanmayın, görünümüne ve ön panelin şeffaflığına zarar verecek şekilde kerosen, 
aseton ve güçlü jel gibi sıvılar kullanmayın

Ürünler yüksek standartta ürünler olmasına rağmen aşağıda açıklanan bazı 
sebeplerden dolayı alarm vermeme veya yanlış alarm verme gibi durumlarla 
karşılaşılabilir:
Sistem hiç bakıma tabi tutulmadığı durumlarda, güç kaynağının veya yedek 
bataryanıngüçlerinin yetersiz olduğu durumlarda panel normal çalışmaz.
Cihazın haberleşme arayüzleri kesildiğinde, panel sinyal gönderemez. 
Duman dedektörlerinin yanlış montajı sonucu duman algılanamadığında dedektör 
alarm veremez.

Bölüm XI Ürünlerin Sınırlandırılması

67

Kullanım Kılavuzu
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